Datenblatt / Datasheet

Artikel-Nr.
VA.000100/HV4

Objektiv geliefert.

MIRIED

AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS

ControLaser Kugelkamera Eyeball - 110° / HV
Version mit erhohtem Spannungsbereich 10-36V DC
Hochauflésende Heavy Duty Rickfahrkamera in Kugelform mit 9 Stiick eingebauten

Infrarot LEDs. Diese Kamera ist sowohl als Riickfahrkamera, Seiten- oder Frontkamera
einsetzbar und findet in verschiedenen Fahrzeugtypen Anwendung.

Zusatzlich integriert sind Mikrofon, ein Sensor fiir automatische Tag-/ Nachtanpassung
und eine Spiegelbild / Normalbild Funktion.

Die Kugelkamera befindet sich im korrosionsbestédndigem Aluminium Gehduse mit
Schutzart IP69K (hochdruckreinigerstrahlfest) und wird standardmaBig mit einem 110°

Andere Bildwinkel sind auf Anfrage ebenfalls erhdltlich. Die entsprechende Halterung ist
im Lieferumfang enthalten.

Daten:

Anschluss 1 Mini-DIN 4-Pin geschraubt M Anschlussbelegung Standard

Aufldsung CVBS Bauform Kugel

Betriebsspannung 10V DC .. 36V DC Betriebstemperatur -30°..70°

Bildformat n/a Bildsensor ccD

Bildwinkel diagonal 110° Bildwinkel horizontal n/a

Heizung nein IR Filter nein

IR LED's IR840 Klappe nein

Lagertemperatur -40° .. 80° Lieferumfang Halterung

Mikrofon intern Montageart n/a

Objektiv Shutter Objektiv entzerrt ja

Scheibenwischer nein Schockfestigkeit 6G

Schutzart (IP Klasse) IP69K Schutzdach nein

Sonderfunktionen n/a Spiegelbild ja

Stromverbrauch N/A Verwendung Agrar, Baumaschinen, Feuerwehr,
Gefahrgut, Kommunal, LKW,
Schwertransport, Transporter
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Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien der
Verarbeiter wegen der Fille méglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von
eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der
Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

We generally reserve the right to make changes to our articles, especially due to technical improvements and
further developments. Al illustrations, figures etc. are without guarantee. The information in this publication is
based on our current knowledge and experience. They do not exempt the processor from carrying out his own

tests and trials due to the wide range of possible influences during the processing and application of our
products. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application cannot be
derived from this. Any industrial property rights and existing laws and regulations must always be observed by

the processor on his own responsibility

ControLaser Kugelkamera Eyeball - 110° / HV
ControLaser Eyeball Camera - 110° / HV
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Daten:

Vibrationsfestigkeit 6G Videoformat PAL

Videosignal CVBS Zertifikat CE, E-Mark

Abmessungen (B/H/T)incm 6,8x5,0x6,4 Gewicht Brutto in kg 0.244

Gewicht Netto in kg 170 Verpackungsgewicht 6

Kunststoff in g

Verpackungsgewicht 49 Ursprungsland CN
Papier/Pappein g

Warencode 85258019

Anderungen an unseren Artikeln, besonders aufgrund technischer Verbesserungen und Weiterentwicklungen, Bezeichnung
missen wir uns generell vorbehalten. Samtliche Abbildungen, Zahlenangaben usw. erfolgen ohne Gewéhr. Die Description
Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien der
Verarbeiter wegen der Fille méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von ControLaser Kugelkamera Eyeba” -110° / HV
eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der
Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie ControLaser Eyeball Camera - 110° / HV
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

We generally reserve the right to make changes to our articles, especially due to technical improvements and
further developments. Al illustrations, figures etc. are without guarantee. The information in this publication is
based on our current knowledge and experience. They do not exempt the processor from carrying out his own

tests and trials due to the wide range of possible influences during the processing and application of our N
products. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application cannot be Artikelnummer Datenstand Blatt
derived from this. Any industrial property rights and existing laws and regulations must always be observed by Item Number Data state Page
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Article No. ControLaser Eyeball Camera - 110° / HV
VA.000100/HV4 High Voltage Version 10-36V DC

High resolution heavy duty rear view camera in spherical shape with 9 pcs built-in
infrared LEDs. This camera can be used as a rear view camera, side camera or front
camera and is used in various types of vehicles.

Additionally integrated are microphone, a sensor for automatic day / night adjustment and
a mirror image / normal image function.

The spherical camera is housed in a corrosion-resistant aluminum housing with protection
class IP69K (resistant to high-pressure cleaning jets) and is supplied with a 110° lens as
standard.

Other angles of view are also available upon request. The corresponding mounting bracket
is included in the scope of delivery.

Specifications:

- Resolution: 426,000 pixels

- Image sensor: Sony 1/4" CCD

- Picture standard: PAL

- Video signal: CVBS

- Protection class: IP69K (high pressure cleaner resistant)
- Angle of view:110° (diagonal)

- Vibration resistance: 6G

- Shock resistance: 6G

- Operating voltage: 10-36V DC

- Working temperature: -30°C to +70°C
- Storage temperature: -40°C to +80°C
- dimensions: 68 x 50 x 64 mm

- Weight: 170g

Datas:

Connection 1 Mini-DIN 4-Pin screwed M Pin Assignment Default
Resolution CVBS Style Sphere
Supply voltage 10V DC.. 36V DC Operating temperature -30°..70°
Image format n/a Image Sensor CCcD
Image Angle Diagonal 110° Image Angle Horizontal n/a
Heating System no IR Filters no

IR LED's IR840 Shutter no
Anderungen an unseren Artikeln, besonders aufgrund technischer Verbesserungen und Weiterentwicklungen, Bezeichnung

missen wir uns generell vorbehalten. Samtliche Abbildungen, Zahlenangaben usw. erfolgen ohne Gewéhr. Die Descrlptlon
Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien der

Verarbeiter wegen der Fille méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von ControLaser Kugelkamera Eyeba” - 1 100 / HV
eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der

Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie ControLaser Eyeball Camera - 110° / HV
bestehende Gesetze und Besti gen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

We generally reserve the right to make changes to our articles, especially due to technical improvements and
further developments. Al illustrations, figures etc. are without guarantee. The information in this publication is

based on our current knowledge and experience. They do not exempt the processor from carrying out his own

tests and trials due to the wide range of possible influences during the processing and application of our

products. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application cannot be Artikelnummer Datenstand Blatt
derived from this. Any industrial property rights and existing laws and regulations must always be observed by Item Number Data state Page
the processor on his own responsibility
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Datas:

Storage temperature -40° .. 80° Scope Of Delivery Mounting

Microphone internal Mounting Type n/a

Lens Shutter Lens equalized yes

Wiper no Shock Resistance 6G

Protection Type (IP Class) IP69K Protection Roof no

Special functions n/a Mirror Image yes

Power consumption N/A Usage Agriculture, Construction
Machinery, Dangerous Goods, Fire
Department, Heavy Transport,
Municipality, Truck, Vans

Vibration Resistance 6G Video Format PAL

Video Signal CVBS Certificate CE, E-Mark

Dimensions (W/H/D) in cm 6,8x5,0x6,4 Weight gross in kg 0.244

Weight net in kg 170 Packaging weight plasticing 6

Packaging weight 49 Country of origin CN

paper/cardboardin g

Commodity code 85258019
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Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien der Descrlptlon

Verarbeiter wegen der Fille méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von - o

eigenen Priifungen und Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der ControlLaser KuQe"(amera Eyeba” 110° / HV
Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie ControLaser Eyeball Camera - 110° / HV
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

We generally reserve the right to make changes to our articles, especially due to technical improvements and

further developments. Al iliustrations, figures etc. are without guarantee. The information in this publication is
based on our current knowledge and experience. They do not exempt the processor from carrying out his own

tests and trials due to the wide range of possible influences during the processing and application of our N
products. A legally binding assurance of certain properties or sitability for a specific application cannot be Artikelnummer Datenstand Blatt
derived from this. Any industrial property rights and existing laws and regulations must always be observed by Item Number Data state Page
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