
www.ried.de               +49 (0)89 462364-0         info@ried.de 

Copyright ©   Ried®  System Electronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2019

MIT ABSTAND SICHERER              info@ried.de 

www.ried.de          +49 (0)89 462364-0   info@ried.de

Copyright ©   Ried®  System Electronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2019

MIT ABSTAND SICHERER              info@ried.de www.ried.de | Telefon +49 (0)89 462364-0 | info@ried.de

. D��a�������D����������� Display

Reifendruckkontrolle
TPMS Truck

Reifendruckkontrollsystem für alle Standard Nutzfahrzeuge und Baumaschinen mit fester Auflieger- oder
Anhängerzuweisung. Das TPMS löst visuellen und / oder akustischen Alarm aus bei: Zu niedrigem / zu hohem
Druck, bei zu hoher Temperatur und bei Reifenundichte oder Störungen der Sensoren.
Achtung: Sensoren müssen extra bestellt werden.

Technische Daten

Druckmessbereich 0 - 13 bar

Messgenauigkeit +/- 0,15 bar

Frequenz 434.1 MHz

Betriebsspannung 12V / 24V DC

Arbeitstemperatur -30°C bis +75°C

Abmessungen 104 x 65 x 25 mm

CE, E-Mark, RoHS und PAK konform

Displayhalterung nicht im Lieferumfang enthalten
Bitte Festmontagehalterung mitbestellen!

TPMS TRUCK SET

KOMMUNAL-
FAHRZEUGE

AGRAR-
FAHRZEUGE

NUTZFAHR-
ZEUGE

FLUGHAFEN-
FAHRZEUGE

FEUERWEHR-
FAHRZEUGE

BAUMASCHINEN KIPPLASTER
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CTL.006080 TPMS 7002 /00 CAN Truck Reifendruckkontrollsystem 

Reifendruckkontrolle
TPMS CAN-Bus

Speziell entwickeltes Reifendruckkontrollsystem zur Anbindung an CAN-Bus-fähige Fahrzeugdisplays. Ausgabe
der Daten auf Fahrzeug CAN-Bus über Protokoll J1939. TPMS Display ist im Empfänger integriert.
Das TPMS löst visuellen und / oder akustischen Alarm aus bei: Zu niedrigem / zu hohem Druck, bei zu hoher
Temperatur und bei Reifenundichte oder Störungen der Sensoren.
Achtung: Sensoren müssen extra bestellt werden.

Zubehör

CTL.006053 TPMS Reifendrucksensor CTL.006050 Externe Antenne CTL.006041 TPMS Scanner CTL.006033 Standard Booster 12V
CTL.006032 Smart Booster 12V

CTL.006056 EM Adapter VG12/VG8 CTL.006045 Festmontage Halterung

DATENAUSGABE
ÜBER CAN-DISPLAY

KOMMUNAL-
FAHRZEUGE

AGRAR-
FAHRZEUGE

NUTZFAHR-
ZEUGE

FLUGHAFEN-
FAHRZEUGE

FEUERWEHR-
FAHRZEUGE

BAUMASCHINEN KIPPLASTER

Technische Daten
Druckmessbereich 0 - 13 bar

Messgenauigkeit +/- 0,15 bar

Frequenz 434.1 MHz

Betriebsspannung 12V / 24V DC

Arbeitstemperatur -30°C bis +75°C

Abmessungen 156 x 90 x 23 mm

CE, E-Mark, RoHS und PAK konform

auch in 24V erhältlich

DR.003600 Doran 360-HD TPMS Truck Display

Tyre Pressure Monitoring
TPMS Truck

Tyre pressure monitoring system for all standard commercial vehicles and construction machinery with fixed 
trailer or semi-trailer assignment. The TPMS triggers a visual and / or audible alarm: Too low / too high pressu-
re, too high temperature and tire leakage or sensor malfunction.
Attention: Sensors must be ordered separately.

The display holder is not included in the scope of 
delivery. Please order the fixed mounting bracket.
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CTL.006080 TPMS 7002 /00 CAN Truck Reifendruckkontrollsystem 

Reifendruckkontrolle
TPMS CAN-Bus

Speziell entwickeltes Reifendruckkontrollsystem zur Anbindung an CAN-Bus-fähige Fahrzeugdisplays. Ausgabe
der Daten auf Fahrzeug CAN-Bus über Protokoll J1939. TPMS Display ist im Empfänger integriert.
Das TPMS löst visuellen und / oder akustischen Alarm aus bei: Zu niedrigem / zu hohem Druck, bei zu hoher
Temperatur und bei Reifenundichte oder Störungen der Sensoren.
Achtung: Sensoren müssen extra bestellt werden.

Zubehör

CTL.006053 TPMS Reifendrucksensor CTL.006050 Externe Antenne CTL.006041 TPMS Scanner CTL.006033 Standard Booster 12V
CTL.006032 Smart Booster 12V

CTL.006056 EM Adapter VG12/VG8 CTL.006045 Festmontage Halterung

DATENAUSGABE 
ÜBER CAN-DISPLAY

KOMMUNAL-
FAHRZEUGE

AGRAR-
FAHRZEUGE

NUTZFAHR-
ZEUGE

FLUGHAFEN-
FAHRZEUGE

FEUERWEHR-
FAHRZEUGE

BAUMASCHINEN KIPPLASTER

Technische Daten
Druckmessbereich 0 - 13 bar

Messgenauigkeit +/- 0,15 bar

Frequenz 434.1 MHz

Betriebsspannung 12V / 24V DC

Arbeitstemperatur -30°C bis +75°C

Abmessungen 156 x 90 x 23 mm

CE, E-Mark, RoHS und PAK konform

auch in 24V erhältlich

MUNICIPAL 
VEHICLE

DATA OUTPUT VIA 
CAN DISPLAY

AGRICULTURAL 
VEHICLE

COMMERCIAL 
VEHICLE

AIRPORT 
VEHICLES

FIRE FIGHTING 
VEHICLES

CONSTRUCTION 
VEHICLES

DUMP 
TRUCKS

Specifications
Pressure measuring range 0 - 13 bar

Measurement accuracy +/- 0,15 bar

Frequency 434.1 MHz

Power supply 12V / 24V DC

Operating temperature -30°C up to +75°C

Dimensions 144 x 55 x 29 mm
CE, E-Mark, RoHS und PAK 
konform




